
Описание работы:

20 красных светодиодов (D1-D20), расположенных по кругу, 
показывают оставшееся время в минутах, каждый 
зажженный светодиод - это одна минута.
Ручку таймера можно вращать и дальше по часовой стрелке, 
после одного полного оборота. Тогда светодиоды D1-D20 
снова будут по очереди загораться и, дополнительно, 
засветиться зеленый светодиод D23 (+20минут).
При дальнейшем вращении ручки таймера на полный оборот, 
засветиться еще и диод D22 (+40минут), а затем и D21 
(+60минут). Желтый светодиод D24 мигает 1 раз в секунду.
Если таймер заведен на 80 минут - максимальное время,- 
светодиоды D20-D1 будут погасать в убывающем порядке: 1 
светодиод в минуту, повторяя этот процесс 4 круга.
Если нужно досрочно выключить таймер - следует выкрутить 
его против часовой стрелки до полного погасания 
светодиодов, точно так же, как и в механическом таймере.

Схема расположения элементов:

K-146 Таймер бытовой светодиодный
Простой таймер с красивой круговой индикацией, который 
имитирует работу механического таймера. Светодиоды 
зажигаются по кругу синхронно с вращением ручки.
Таймер можно установить на время от 1 до 80 минут.
По истечении установленного времени будет подан звуковой 
сигнал, сопровождающийся световой индикацией. Чтобы 
отключить таймер, нужно слегка покрутить ручку против 
часовой стрелки. Для добавления минут крутим ручку по 
часовой стрелке для уменьшения - против часовой. Запитать 
таймер можно от 2-х батареек АА или от блока питания с 
напряжением от 5 до 12 вольт.

Схема электрическая принципиальная:

Технические характеристики
Напряжение питания от батареи,В......................................3...5
Напряжение питания от блока питания,В..........................5...12
Потребляемый ток, мА.........................................................<260

5 - 12


